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1. DEFINICOES PRELIMINARES

Consideracdes Iniciais

Este documento objetiva fixar as condi¢cdes para execucdo dos servicos de manutencdo e
pintura da estrutura metdlica externa da passarela que interliga os Prédios Sede e Anexo | do
TRESC.

Relacdo de Documentos

« Projeto da Passarela Metalica (2 pranchas)
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
e Planilha de Orcamento Geral

e Cronograma Fisico-Financeiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservacéo, tantos jogos

de projetos quantos forem necessarios para 0s Servigcos em execucao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados os servicos a serem executados, incluindo seus
métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacdes técnicas dos

materiais a serem empregados.

Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, seréo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA s6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, a0 exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificacoes.

Cada lote ou partida de pintura devera, além de outras averiguagfes, ser igual aquela
indicada pela CONTRATADA e previamente aprovada pelo CONTRATANTE no momento da
licitacao.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da autorizacdo para inicio dos
servicos emitida pela Ordem de Servico atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter

no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a estas especificacfes e aos Projetos.

Impugnacgodes
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condi¢cbes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos

impugnados pelo CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.
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Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentagao que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

« Contrato

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

e Projetos

e Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execugcdo de Obras e Servicos de Construcdo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condigcbes e Meio Ambiente do Trabalho na
IndUstria da Construcao.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer aos operarios todos os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execucdo dos servicos.

Cabera a CONTRATADA, ainda, manter vigilancia das instalacdes de energia elétrica, a fim
de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual e NR-1 —
Disposicdes Gerais.

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado (comprovante de treinamento na NR-35) e autorizado (cujo estado de saude foi avaliado
através de exames médicos, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua

anuéncia formal da empresa. E obrigatéria a apresentacéo do ASO).
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Protecédo Equipamento Tipo de Risco
Capacete de seguranca Queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros
CABECA Protetor facial Projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes nocivas

Oculos de seguranca contra
respingos

Irritacé@o nos olhos e lesBes decorrentes da agdo de liquidos
agressivos

Luvas de protecgéo (lona plastificada,

MAOS E BRAGOS
borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados

PES

Calcados de couro Lesé&o do pé
INTEGRAL . .
Cmto;i;rjsggcrjir;ga tipo Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e

Protetores auriculares

Operagdes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com producéo de poeira

RESPIRATORIA Méscara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentrag8es prejudiciais a saude

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados na execucdo dos servicos devem ser arrumados de modo a néo

prejudicar o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a

incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou

sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da

CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir,

respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

Proprietario: TRE-SC

TRE-SC.

Valor da Obra:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Obra: Manutencao e pintura da passarela metalica qerigat os edificios Sede e Anexo | dp

Endereco: Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Florianopdlis-S
Contratada: Nome da empresa contratada
Execucdo (Responsaveis Técnicos):

Arg. XXXXXXX — CAU XXXX

Eng. XXXXXXX — CREA XXXX

Deposito de Materiais — Canteiro

O deposito dos materiais devera ser alocado em local previamente definido em conjunto com

a fiscalizagcao do TRESC. Os operarios poderéo utilizar os sanitarios masculinos do TRESC.
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Todo e qualquer dano causado a edificagdo ou a terceiros sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

Administracao Local e Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servicos serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacéo
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regiéo. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a execucdo dos servicos, desde 0 seu inicio até a sua concluséao,
com carga horéria diaria minima de 1 hora. O acompanhamento dos servigos por este profissional
devera ser feito, preferencialmente, com a presenca da FISCALIZACAO. A carga horéaria de 1
hora/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em fungdo dos servicos diarios e
verificagBes/conferéncias necessarias.

Caberd a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servigo.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administragdo. A substituicdo de qualquer operario devera ser

processada, no maximo, 48 horas apds a comunicacio da FISCALIZACAO.

Ferramentas e Equipamentos

Com relacdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendacfes
contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as superficies
de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma
ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a
que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucao dos servicos, observadas
as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

Sera utilizada a plataforma elevatéria e/ou técnica de rapel para acesso as partes externas da

passarela metdlica.

PLATAFORMA ELEVATORIA
Para a execucdo dos servicos de manutencdo e pintura da estrutura metalica externa da
passarela metdlica que interliga os edificios Sede e Anexo | do TRESC, sera necessaria a utilizacdo
de plataforma elevatéria articulada com alcance minimo de trabalho de 23 metros.
Utilizou-se como referéncia para este servico a plataforma elevatéria HAULOTTE HA260PX,
cujas caracteristicas técnicas séo:
e Altura de trabalho: 25,6 m
e Altura da plataforma: 23,6 m

« Alcance horizontal: 16,2 m
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« Capacidade maxima: 230 Kg
e Motor a diesel

Caso necessario, também podera ser utilizada técnica de rapel para acesso as partes
externas da passarela metdlica, em especial a parte superior.

Caberd & CONTRATADA a locacdo, operacdo, sinalizacdo, carga, descarga e todos os
custos envolvidos para utilizagao da plataforma elevatoria e outros equipamentos e técnicas utilizadas
para a realiza¢do do servico contratado.

Cabera ao CONTRATANTE apenas a indicacdo de local para guarda do(s) equipamento(s)

entre as utilizacdes pela CONTRATADA.

4. TRATAMENTO DA ESTRUTURA METALICA

O tratamento das superficies metalicas tem por objetivo melhorar as condicées do substrato para
recebimento da pintura, obtendo-se limpeza e rugosidade e definindo-se a substituicdo das pecas
metdlicas inaproveitaveis. A limpeza elimina os materiais estranhos, como contaminantes, oxidacdes
e tintas mal aderidas, que poderiam prejudicar a aderéncia da nova tinta. A rugosidade aumenta a
superficie de contato e também ajuda a melhorar esta aderéncia.

Para o caso da passarela metalica, devido as restricdbes de localizagdo, definimos o padrdo de
limpeza B ST2, ou seja, limpeza executada com ferramentas como escovas manuais ou rotativas,
raspadores e lixas.

Deve-se realizar a lavagem com agua e tensoativos para eliminar o pé, as gorduras e os sais da
superficie. Apés, deve-se lixar manual e/ou mecanicamente todas as superficies de aco e remover
totalmente os contaminantes, oxidagces e as tintas mal aderidas. Caso necessario, podera ser
utilizado o jateamento com areia em locais especificos definidos em conjunto com a fiscalizacao.
Apos, a superficie deve ser limpa imediatamente com ar seco e comprimido e escova de pelo. O
aspecto deve corresponder a um suave brilho metdlico, de acordo com os padrdes fotogréaficos da
designacéo ST 2. Devera ser tomado o cuidado de ndo polir a superficie metalica, uma vez que isto
reduzira a aderéncia da pintura subsequente.

Procedimento geral para os trabalhos de limpeza:

« Lavar, esfregando a superficie, com tensoativo adequado (Biograx 100, ou similar);

« Lixar minunciosamente toda a superficie com processo de oxidacédo através de escovas de
aco rotativas, ferramentas como esmerilhadeira e lixadeiras e manualmente com lixa 120, ou
com manta néo tecida do tipo Scotch Brite grosso, para remover a ferrugem e para melhorar
a aderéncia da tinta de fundo. Caso necesséario, podera ser utilizado o jateamento com areia
em locais especificos definidos em conjunto com a fiscalizagéo;

e Apos, limpar imediatamente com ar seco e comprimido e escova de pelo.
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5. ARMAZENAMENTO E PREPARACAO DOS MATERIAIS DE PINT URA

O local de armazenamento dos produtos de pintura, acertado em comum acordo com a
FISCALIZACAO, deve, preferencialmente, estar situado em lugar de facil acesso e com as vias
mantidas sempre livres e desimpedidas.

A area de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem
visiveis de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor
mais apropriado € o de p6é quimico seco.

Todos os materiais de pintura devem ser preparados conforme prescricdes do fabricante,
contidas nas embalagens, especialmente com relagdo ao percentual de diluicdo dos produtos,
quando for o caso.

Serdo aceitos produtos similares aos indicados, que deverao ser submetidos a aprovagéo da
fiscalizagdo no momento da licitagdo, conforme projeto basico.

As condicBes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material.
Devera constar das embalagens a identificacdo visual precisa e completa dos produtos, data de

validade, referéncia da cor, indicacédo do uso, diluicdo, composicéo e precaucdes de seguranca.

6. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA EXTERNA

Descricao dos Servicos

A pintura da estrutura metalica tem por objetivo melhorar a protecao e a durabilidade dos elementos
pintados. Protegendo-os contra as intempéries naturais e artificiais que um ambiente agressivo pode
proporcionar. Como a pintura existente ndo estd em boa condicdo de integridade, sem
destacamentos ou desgastes, prevemos a sua substituicdo total. E importante que o sistema novo e o
antigo sejam compativeis entre si.

Antes de ser iniciado gualguer servico de pintura de qualqguer peca metdalica, deve-se proceder a

elaboracdo do Plano de Pintura para durabilidade de 10 anos, o qual devera definir os procedimentos

basicos para tratamento, limpeza e pintura dessas estruturas.

Como roteiro basico apresentamos o texto abaixo.
Procedimento geral para trabalhos de repintura apés a limpeza:

» Tinta de fundo: aplicar duas demé&os da tinta de fundo original do sistema de pintura ou outra
equivalente — Tinta Epéxi de fundo e acabamento, curada com poliamida, com alto sélido,
com baixo teor de compostos organicos volateis (LOW VOC) e alta espessura - por meio de
rolo ou trincha, com espessura minima de pelicula seca de 125 micrometros em cada demao.
Recomenda-se que a 1* dema&o seja realizada com a tinta Duplafer HB-2888 Aluminio (codigo
do produto: 88.011) e a 22 demado seja realizada com a tinta Duplafer HB-2888 (cédigo do
produto: 88.000) da Perfortex, ou similar. Nos cordBes de solda a aplicagdo devera ser
obrigatoriamente a trincha. O intervalo entre as demaos devera seguir as recomendacdes do
fabricante;

e Tinta de acabamento: aplicar duas demaos da tinta original do sistema de pintura ou outra

equivalente - tinta poliuretano acrilico/alifatico de acabamento, bicomponente. Produto com
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resisténcia as intempéries, agressividade quimica, retencdo de brilho e cor, dureza,
flexibilidade e aplicacdo — com espessura minima de pelicula seca de 80 micrometros por
demé&o, aplicadas por meio de trincha ou rolo, cor cinza médio ou outra definida pela
fiscalizacdo. Recomenda-se que as 02 demdos sejam realizadas com a tinta Perforthane
Acabamento HB-2833 SB 153 (cédigo do Produto: 153.000) da Perfortex, ou similar. O
intervalo entre as demaos devera seguir as recomendacdes do fabricante.

A pintura deve estar uniforme, sem manchas ou falhas e deve apresentar boa aderéncia.

Aspectos Gerais

O processo de pintura devera realizar-se de acordo com as normas pertinentes.

Os servigos de pintura serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. Por
se tratar de trabalhos com produtos quimicos, as recomendagdes dos fabricantes deverdo ser
rigorosamente observadas para evitar danos a salde de quem 0s manusear e a natureza.

As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam. Deverao estar perfeitamente limpas, isentas de p6, nata de cimento,
manchas de 6leo, graxas e outras substancias que possam comprometer a aderéncia das tintas.
Deverédo ser tomadas precaugfes especiais contra o levantamento de po, durante os trabalhos, até
que as tintas sequem inteiramente.

Toda base devera ser adequadamente lavada. As superficies s6 poderdo ser pintadas
quando perfeitamente secas. Devera ser executado criterioso lixamento das superficies a serem
pintadas.

A aplicacdo de tintas ndo podera ser feita com umidade do ar que comprometa a sua
aderéncia. Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempo de chuva.

O numero de deméaos nunca devera ser inferior ao recomendado pelo fabricante e devera ser,
no minimo, igual ao recomendado nesta contratacéo.

O uso da ferramenta/equipamento para a pintura deverd ser compativel com o tipo de
acabamento da superficie definido nas especificagdes/projeto.

Todo material existente contiguo a area a ser pintada devera ser convenientemente protegido
por meio de mantas plasticas, fitas adesivas e/ou outros meios.

Em hipotese alguma sera aceita a pintura parcial de superficies; devera ser sempre prevista a
pintura de toda a area afetada, até o primeiro elemento de descontinuidade da superficie considerada
(aresta de paredes, divisoria ou outro material/produto).

Todos os materiais e servicos de pintura que ndo atenderem aos quesitos acima serdo
automaticamente recusados pela FISCALIZACAO, e deverdo ser imediatamente refeitos e/ou
corrigidos pelo CONTRATADO, inclusive recomposicao das areas indiretamente afetadas.

Serdo empregadas tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem
original intacta.

As indicacdes dos rétulos das embalagens de tinta devem ser lidas e respeitadas. Antes da
utilizacdo, o produto deve ser homogeneizado. A diluicdo deve seguir a indicacdo do fabricante de
acordo com o tipo de substrato, bem como a aplicacdo deve ser feita com as ferramentas indicadas
na embalagem.

Os servicos de pintura serdo executados de acordo com as informacdes e detalhes contidos
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no projeto e nestas especificacdes.

Nenhum material sera aplicado sem a autorizag&o prévia da FISCALIZACAO.

Os servicos incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, toda a mao de obra qualificada
necessaria e sua consequente aplicagcdo, assim como o fornecimento da plataforma elevatoria,
panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, entre outros, que se facam
necessarios.

Caberd ao CONTRATADO efetuar, as suas custas, todos o0s retoques na pintura que sejam
necessarios em pecas ou superficies danificadas ou estragadas durante a execucao dos servicos.

Caso ocorra danos ao TRESC em decorréncia dos trabalhos, o CONTRATADO devera

substituir o material danificado por outro no mesmo padréo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

Inspecao Final dos Servicos
A inspecdo final dos servicos sera visual, sendo observados:
= aaplicacdo da tinta de fundo e acabamento;
= aaplicacdo da tinta no nimero correto de demaos (perfeito cobrimento);
= 0 aspecto final da pintura — pintura com cores uniformes e sem marcas de rolos ou
pincéis, sem falhas ou emendas, sem escorrimentos, bolhas ou enrugamentos;
» as superficies ndo destinadas a pintura devem estar limpas, sem sinais de salpicos ou

escorridos.

Marcas e Modelos/Cdadigos de Referéncia
» Tintas de fundo - tintas epoxi de fundo e acabamento, curada com poliamida, com alto
sélido, com baixo teor de compostos organicos volateis (LOW VOC) e alta espessura:
0 Duplafer HB-2888 Aluminio, Cédigo do Produto: 88.011, Marca: Perfortex; e
o0 Duplafer HB-2888, Cddigo do Produto: 88.000, Marca: Perfortex;
= Tinta de acabamento - tinta poliuretano acrilico/alifatico de acabamento, bicomponente:
o Perforthane Acabamento HB-2833 SB 153, Cdédigo do Produto: 153.000, Marca:
Perfortex.
As marcas de referéncia, codigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar os
requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parametro de
afericdo das especificacBes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais davidas
que possam ser suscitadas — destarte, serdo aceitos pela Administracdo, sem restricdes, produtos

similares ao indicado, que detenham as especificacbes daquele).

7. DESCARTE DAS EMBALAGENS DE TINTA VAZIAS, REMOCA O DOS ENTULHOS E
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS

De acordo com a Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, as embalagens de tintas
imobiliarias sdo consideradas residuos reciclaveis, Classe B. Consideram-se embalagens vazias de
tintas aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem

acumulo de residuo de tinta liquida.
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As embalagens de tintas feitas de plastico, papeldo ou aco devem ser encaminhadas para a
reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis ou pontos de entrega voluntaria — PEVs.

Sobras de tintas ndo devem ser langadas nas redes publicas de esgoto ou aguas pluviais.
Podem ser acondicionadas em recipientes plasticos tampados para futuros reaproveitamentos. A

limpeza das ferramentas de pintura deve ser realizada conforme procedimento apresentado a seguir.

LIMPEZA ECOLOGICA DE PINCEIS

Durante os servigos de pintura, os pincéis podem ter suas pontas mantidas enroladas em filme de
PVC, acondicionadas em saco plastico hermético, por até dois dias.
Finalizados os servicos, para a limpeza dos pincéis, seguir o procedimento descrito a seguir:
=  raspar todo o excesso de tinta;
= mergulhar os pincéis em agua morna por 2 horas e limpar com pano limpo (para tinta a base
de agua) ou pressionar as cerdas do pincel contra as laterais de um recipiente com aguarras
e deixar de molho por 2 horas, secando o0 excesso (para tinta de base solvente);
= ndo despejar solvente na pia. Apos limpar os pincéis, tampar o recipiente de deixa-lo em
repouso por 24 horas. Quando a tinta assentar no fundo, reaproveitar o solvente para uso
futuro e deixar a tinta secar totalmente para, posteriormente, joga-la no lixo.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolucgdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Sélidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposi¢éo final.

A subcontratacdo dos servigos de coleta, transporte e destinagdo final dos residuos néo
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

8. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os elementos que eventualmente tiverem salpicaduras de tinta (pisos, ferragens,
esquadrias, etc.) deverdo ser totalmente limpos e toda a tinta aderida devera ser removida, sem
provocar danos as superficies. Serd removido todo o entulho do local de realizagdo dos servigos,

sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.
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